profi jet

digitale Inkjet-Technologien

profi tec

innovative Druck-Technologien

BUSKRO - DRUCKSYSTEM

64,7 mm -300 dpi

Hersteller: BUSKRO
Tintentechnologie: UV / Alkohol / Solvent
Software: Compose 1Q
Software Version: 10.0
Controller: BK1710
Druckkopfe: 2530

(64,7 mm Druckhthe)

Vertikale Auflosung: 300 dpi
alternativ: 400 dpi
(2540 - 64,7 mm Druckhthe)

Horizontale Auflosungen:
110dpi, 220, 330, 440 und 660 dpi

TropfengroBe: 30pl

* True Type Fonts,

« frei rotierender Text

« Grafiken jpg. tif, bmp, pcx, wmf

« Barcodes: QR-Code, DataBar-Code,
Premiumadresscode

64,7 mm - 400 dpi (2540)
129,5 mm - 300 dpi (5130)
129,55 mm - 400 dpi (5140)

Druckgeschwindigkeiten:

660 dpi bis 1,5 m/sek.,
440 dpi bis 2,2 m/sek.,
330 dpi bis 3,0 m/sek.,

220 dpi bis 4,5 m/sek.,
110 dpi bis 5,0 m /sek.

Optionen: -

+ Duplex-Printing (Master / Slave mit 1 System)
- OCR

- Variable PDF

- Tracking Produktverfolgung bis zu 8 Stationen
- Selektive Steuerung

- Verifizierung

- Read + Print

Bemerkung:

Es konnen 4 x 2540 Druckkopfe
(400 dpi) an einem BK1710
Controller angeschlossen werden.

« DataMatrix, 16x48 Barcode etc.

* Premiumadress etc.

« unterstiitzt PostScript Dateien

« unterstiitzt Unicode Dateien

* Schwirzung / TropfengroBe variabel



