
Arbeitsbreite: 520 mm
Maschinenbreite: 1000 mm
Platzbedarf: Länge 2200 mm
Auslaufhöhe: 980 mm
Produktzugang: längs

Abmaße: 
Länge x Breite x Höhe in mm: 2400 x 1100 x 1500

Kleinstes Produkt: 
Länge x Breite in mm x Dicke: 140 x 100 x 40 g/m²

Größtes Produkt: 
Länge x Breite in mm x Dicke: 720 x 560 x 300 g/m²

Bandgeschwindigkeit: 
30-180 m/min, Leistung im Dauerlauf bis 30.000 Stück/h

Versorgung: 4 kW, 400 V, 50 Hz

Gewicht: 700 kg

BOGENANLEGER

FLACHSTAPEL-
ANLEGER 52 HD

Funktion:
· Vereinzeln planer Einzelblätter unterschiedlichster Papierarten
· Vereinzelung von Einzelbögen durch Saugrad 

und Hinterkantentrenner Tremat
· Genaue Ausrichtung der Bögen durch Schrägband
· Nuten, Schneiden, Rillen in Messerwellenstation

Aufbau:
· Hubtisch mit Stapelmagazin Höhe 600 mm
· Vereinzelungseinheit, Doppelblattkontrolle, Ausrichtetisch,

Tremat mit Airwingbläsern
· 4 Messerwellen auch für sehr kleine Produkte geeignet
· Schaltschrank
· Vakuumpumpe
· Eigenes fahrbares Gestell für mobilen Einsatz

Steuerung:
· Steuerung und Bedienfeld mit Not-Aus, Antrieb Start/Stopp, Bogen

Start/Stopp, Einzeltaktabruf, Saugtaktunterbrechung usw.
· Signalschnittstelle zu Fremdmaschinen über Heidelberg CCT
Schnittstelle
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Vakuumbasis: Vario
Vakuumdrucktisch mit Voll-Vakuumband (keine schmalen Ein-
zelriemen)
3 Größen verfügbar:
520 mm x 1100 mm / 1750 mm / 2100 mm
Geschwindigkeit bis 1,6m/Sek. (100 m/min)

Schleuse / Aussteuerfach (optional)
Optionales Modul zum Ausschleusen fehlerhafter Produkte und
Personalisierungen (z.B. Adresse oder Barcode nicht lesbar/
vorhanden etc.) Das Modul wird am Ende des Transporttisches
montiert und sorgt mittels Signal oder Kameralesung für das
gezielte Ausstoßen des defekten Produktes. Eine kontinuierli-
che Produktion ist somit gewährleistet und Maschinenstopps /
Ausfallzeiten durch fehlerhafte Produkte werden vermieden).

Stapelauslage
Schrägablagetisch mit Stapelvorrichtung
(flexible magnetische Winkelträger) oder
Papierwagen mit Auffangblech

Kameralesung (optional)
OCR, Barcode, 2D-Datamatrix, Qualitäts-/ Druckkontrolle,
Read&Print, Revisionssichere Produktion.
Software ist individual anpassbar

mit Schrägband und 
Messerwellenstation mobil


